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РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАНЕ

ЗА РЪЧНО

на ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ

ЗАЩО РЕДОВНО ПОЧИСТВАНЕ?

Има 3 основни причини да поддържате 

инвалидната количка чиста:

Alu Rehab като производител на инвалидни 
колички се гордее с производството на 
инвалидни колички, които осигуряват 

безопасна употреба за потребителя и 
придружителя. Ние произвеждаме 
издръжливи инвалидни колички, които 
могат да се използват и използват 
многократно в продължение на много 

години, като запазват функционалността си, 
когато бъдат обновени правилно.

* Подпомагане на възприемането на 

потребителя по най-добрия начин.

* Поддържане на техническо качество: 

дълъг технически живот - безопасна 

употреба.

Най-ефективният начин да щадите околната
среда е повторното използване на
направените продукти.

* Предотвратяване на разпространението
на микроби - дезинфекция.

Alu Rehab работи за намаляване на 

замърсяването през целия процес на 

производство от суровината, чрез 

разработване, производство, управление на 

отпадъците, обновяване и рециклиране на 

материалите.

Има 4 степени на почистване на инвалидна 

количка в зависимост от броя на 

потребителите и обкръжението:

1.Лична инвалидна количка - един

потребител -

частна среда.

2.Лична инвалидна количка - последователно 

един ползвател по време - 

институции за грижи.
Ето защо създадохме ръководство за миене 
за редовна поддръжка и почистване и 
ръководство за обновяване, за да улесним 

почистването, фиксирането и проверката на 
инвалидни колички за безопасна и 
продължителна употреба и повторна 
употреба.

3. Инвалидна количка в институции - честа 

смяна на ползвателя -

Нови части /резервни части, боя, нови 
възглавници и тапицерия и нови колела могат 
да бъдат закупени от Alu Rehab, така че дори 

износена инвалидна количка да може да се 
използва повторно след подходящо 
обновяване.

4. Инвалидна количка в болници – честа 

смяна на потребителя – риск от 

инфекции.

ПОВИШЕНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРАНЕ

Благодарим ви, че избрахте продукт от Alu 

Rehab

Всички инвалидни колички на Netti са 

тествани в немска акредитирана тестова 

лаборатория в съответствие с европейския 

стандарт EN-12183.

Осъзнаването на необходимостта от 

усъвършенствано почистване и дезинфекция 

нараства през последните години след 

нарастващия брой мултирезистентни бактерии.

Дезинфекцията на кърпи с водороден прекис 

след измиване с вода и мек сапун за момента 

е най-нежният начин за дезинфекция на 

инвалидна количка.

Инвалидните колички Netti са тествани при 

сблъсък и одобрени съгласно ISO 7176-19 от 

Rise Sweden и TASS Холандия

Ако обаче се изисква машинно пране в 

институции и болници, инвалидните колички 

Netti ще трябва да се съблекат, преди да бъдат 

поставени в машината. И те ще имат нужда от 

смазване и гресиране на всички оси и лагери 

след всяко измиване, преди да бъдат сглобени 

и настроени за нов потребител.
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ЯДРО

Измийте Ръчно пране 40ºC Ръчно пране 40ºC

Дезинфекция Виркон С Автоклав 105ºC Виркон С Автоклав 105ºC

Сушене Разк латете (стискайте ) Изсушаване на въз дух в  из правено положение Разк латете (стискайте ) Изсушаване на въз дух в  из правено положение

ПРЕДПАЗЕН КАПАК Не е стандартен

Измийте Машинно пране 60ºC Избършете със сапун

Сушене Цент рофуг иране / Сушене на въз дух Не сушете в сушилня

ВЪНШНА КОРИЦ А

Измийте Машинно пране 60ºC Машинно пране 60ºC

Сушене Сушене в сушилня до  8 5ºC Сушене в суш илня до  8 5ºC

ЯДРО Всички възглавници за облегалка Alu Rehab се обработват по същия начин.

Изми йте Без пране

Дезинфекция Автоклав Virkon S 105ºC

Сушене Разк латете (стискайте ), изсуш ете на въ здух  ве ртикално.

ВЪНШНА КОРИЦА Възглавниците за гръб се доставят с покритие Easy Care, 3D и Temp

Изми йте Машинно пране 60ºC. Темп ератур а C °: р ъчно пр ане

Сушене температу ра: Центрофу гиране,  суш ене на въздух,  не суш ене в суш ил ня

Лесн а гри жа, 3D:Центро фугиран е, суш ене на въздух, сушен е в суш илн я до 85º C.

Седалка UNO Нети С ит
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КЛАС
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ИНВАЛИДНИ К ОЛИЧКИ

ЕДИН ПОТРЕБИТЕЛ - ЧАСТНО ОБК РУЖЕНИЕ

ЧЕСТОТА: 2 ПЪТИ МЕСЕЦ ИЛИ ПОВЕЧЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ УПОТРЕБА И 

НУЖДА

1. Отстранете облегалката и възглавницата на седалката преди пране. Моля, обърнете внимание на позицията на възглавниците. Те

трябва да бъдат монтирани на една и съща позиция и височина след почистване.

2.

3.

4.

5.

Почистете инвалидната количка с гъба и мек почистващ препарат. Не накисвайте седалката и велкро облегалката.

Изплакнете измиването с чиста вода, за да отстраните сапуна и обезмаслителя.

Използвайте метилов спирт, за да отстраните излишната мръсотия или мазнина. Могат да се използват и универсални кърпички.

Оставете да изсъхне на въздух. Рамката може да бъде полирана с автомобилна вакса, за да бъде лъскава и защитена.

Отстранете мръсотията от осите и колелата с клещи или подобни.6.

Не използвайте измиване със струя вода, това може да повреди плочата на седалката, лагерите, бързото 

освобождаване, газовите пружини и етикетите.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СЕДАЛКИ

Винаги следвайте етикета с инструкции за почистване върху възглавниците и калъфките. Таблицата по-долу дава 

преглед на най-използваните възглавници Netti.

Използвайте тор ба за пран е за кал ъфките - велкро то  може да п ричин и до пълн ително изно сване по  вр еме на пр ане. „Мъжката“ част на велкро то  мо же 

да се почи ства със стоманен а четка за п ила.

Ръководство за пране на ръчни инвалидни колички

Версия: 2024-034
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КЛАС
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЧИСТВАНЕ ЗА ЕДИН ПОТРЕБИТЕЛ НА

ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА - ИНСТИТУЦИИ ЗА ГРИЖИ

ЧЕСТОТА: 2 ПЪТИ МЕСЕЦ ИЛИ ПОВЕЧЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ УПОТРЕБА И 

НУЖДА

1. Отстранете облегалката и възглавницата на седалката преди пране. Моля, обърнете внимание на позицията на

възглавниците. Те трябва да бъдат монтирани на една и съща позиция и височина след почистване, когато 

същият потребител получи стола обратно.

2.

3.

4.

5.

6.

Почистете инвалидната количка с гъба и мек почистващ препарат. Не накисвайте седалката и велкро облегалката.

Изплакнете измиването с чиста вода, за да отстраните сапуна и обезмаслителя.

Използвайте метилов спирт, за да отстраните излишната мръсотия или мазнина. Могат да се използват и универсални кърпички.

Оставете да изсъхне на въздух. Рамката може да бъде полирана с автомобилна вакса, за да бъде лъскава и защитена.

Отстранете мръсотията от осите и колелата с клещи или подобни. Маслени оси, когато е необходимо.

Дезинфекция:Избършете инвалидната количка с мек парцал, намокрен с метилов спирт 

или водороден пероксид след измиване.

Не използвайте измиване със струя вода, това може да повреди лагерите на седалката, бързото 

освобождаване, газовите пружини и етикетите.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СЕДАЛКИ

вижте страница 4

гПоради хигиенни причини препоръчваме да смените всички части на тапицерията, когато нов потребител поеме 

инвалидната количка.

Винаги следвайте етикета с инструкции за почистване върху възглавниците и калъфките. Таблицата на страница 4 

дава преглед на най-използваните възглавници Netti.

Използвайте тор ба за пран е за кал ъфките - велкро то  може да п ричин и до пълн ително изно сване по  вр еме на пр ане.

„Мъжката“ част на велкрото може да се почиства със стоманена четка за пила.

Ръководство  за ми ене на ръчни ин валидни 

коли чки  Вер си я: 202 4-03 5
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КЛАС

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ИНВАЛИДНИ К ОЛИЧКИ ЧЕСТА 

СМЯНА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ИНСТИТУЦИИ

ЧЕСТОТА: ЗА ВСЕКИ НОВ ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ МИНИМУМ 2 ПЪТИ 

МЕСЕЧНО

1. Отстранете възглавницата на облегалката, възглавницата на седалката, високите регулируеми дръжки за бутане, седалката и

опората за ръцете преди пране.

Отстранените части трябва да се почистят с гъба и мек почистващ препарат.

2. Почистете инвалидната количка с гъба и мек почистващ препарат.  Не накисвайте седалката и 

велкро облегалката.

3.

4.

5.

Изплакнете измиването с чиста вода, за да отстраните сапуна и обезмаслителя.

Използвайте метилов спирт, за да отстраните излишната мръсотия или мазнина.

Свалете колелата и обърнете инвалидната количка с главата надолу, за да отстраните цялата вода, преди 

количката да изсъхне на стайна температура преди гресиране и подготовка. Рамката може да бъде полирана с 

автомобилна вакса,  за да бъде лъскава и защитена.

6.

7.

Отстранете мръсотията от осите и колелата с клещи или подобни. Маслени оси.

Сглобете инвалидната количка и настройте всички части, за да паснат на новия потребител. Сменете 

повредените части, когато е необходимо. Вижте ръководството за обновяване за повече 

информация.

азИнф ормация за то ва как да настр оите инвали дн ата коли чка за н ов п отреби тел се н амира в р ъководството за

ин валидна количка, ко ето  може да бъде изтеглено  о т наш ата н ачал на стран ица. www .My-Netti .com

Дезинфекция:Избършете инвалидната количка с мек парцал, намокрен с метилов спирт 

или водороден пероксид след измиване.

Не използвайте измиване със струя вода, това може да повреди лагери, бързо 

освобождаване, газови пружини и етикети.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СЕДАЛКИ

гПоради хигиенни причини препоръчваме да смените всички части на тапицерията, когато нов потребител поеме 

инвалидната количка.

Винаги следвайте етикета с инструкции за почистване върху възглавниците и калъфките.  Таблицата на страница 4 

дава преглед на най-използваните възглавници Netti.

Използвайте тор ба за пран е за кал ъфките - велкро то  може да п ричин и до пълн ително изно сване по  вр еме на пр ане.

„Мъжката“ част на велкрото може да се почиства със стоманена четка за пила.

Ръководство за пране на ръчни инвалидни колички

Версия: 2024-036

http://www.My-Netti.com/


4 КЛАС А ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ИНВАЛИДНИ К ОЛИЧКИ

ЧЕСТА СМЯНА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - БОЛНИЦИ

ЧЕСТОТА: ЗА ВСЕКИ НОВ ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ МИНИМУМ 2 ПЪТИ 

МЕСЕЧНО

ПРОЦЕДУРА НА РЪЧНО 

ИЗМИВАНЕ:

1. Отстранете възглавницата на облегалката, възглавницата на седалката, високите регулируеми дръжки за бутане, седалката и

опората за ръцете преди пране.

Отстранените части трябва да се почистят с гъба и мек почистващ препарат.

2. Почистете инвалидната количка с гъба и мек почистващ препарат. Не накисвайте седалката и велкро облегалката.

3.

4.

5.

Изплакнете измиването с чиста вода, за да отстраните сапуна и обезмаслителя.

Използвайте метилов спирт, за да отстраните излишната мръсотия или мазнина.

Свалете колелата и обърнете инвалидната количка с главата надолу, за да отстраните цялата вода, преди 

количката да изсъхне на стайна температура преди гресиране и подготовка. Рамката може да бъде полирана с 

автомобилна вакса,  за да бъде лъскава и защитена.

6.

7.

Отстранете мръсотията от осите и колелата с клещи или подобни. Маслени оси.

Сглобете инвалидната количка и настройте всички части, за да паснат на новия потребител. Сменете повредените 

части, когато е необходимо. Вижте следната процедура за обновяване за повече информация.

Информация за това как да настроите инвалидната количка за нов потребител се намира в ръководството за 

инвалидна количка, което може да бъде изтеглено от нашата начална страница. www.My-Netti.com

Дезинфекция:Избършете инвалидната количка с мек парцал, намокрен с водороден прекис 

след измиване.

Не използвайте измиване със струя вода, това може да повреди плочата на седалката, лагерите, бързото 

повторно затваряне, газовите пружини и етикетите.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СЕДАЛКИ

гПоради хигиенни причини препоръчваме да смените всички части на тапицерията, когато нов потребител поеме 

инвалидната количка.

Задължително е да смените всички части на тапицерията, ако последният потребител е имал инфекция - вероятно с 

мултирезистентни бактерии.

Винаги следвайте етикета с инструкции за почистване върху възглавниците и калъфките. Таблицата на страница 4 дава 

преглед на най-използваните възглавници Netti.

„Мъжката“ част на велкрото може да се почиства със стоманена четка за пила.

СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА: ПРОЦЕДУРА ЗА МАШИННО ПРАНЕ.

Ръководство  за ми ене на ръчни ин валидни 

коли чки  Вер си я: 202 4-03 7
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4 Б 

КЛАС
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ИНВАЛИДНИ К ОЛИЧКИ

ЧЕСТА СМЯНА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - БОЛНИЦИ

ЧЕСТОТА: ЗА ВСЕКИ НОВ ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ МИНИМУМ 2 ПЪТИ 

МЕСЕЧНО

ПРОЦЕДУРА ЗА МАШИННО ПРАНЕ:

1. Отстранете облегалката, възглавницата на седалката, високите регулируеми дръжки за бутане, седалката (ако е 

дървена) и опората за ръцете преди пране. Поликарбонатната седалка може да се пере в пералня и не трябва да се 

отстранява.

Отстранените части трябва да се почистват извън пералната машина с гъба и мек 

почистващ препарат.

2. Почистете инвалидната количка, като я поставите в пералнята.

Максимална температура60°C и 6 минути.

3. След завършване на програмата за измиване свалете колелата и обърнете инвалидната количка с страната 

надолу, за да отстраните цялата вода, преди количката да изсъхне на стайна температура преди гресиране и 

подготовка. Рамката може да бъде полирана с автомобилна вакса,  за да бъде лъскава и защитена.

4.

5.

Отстранете мръсотията от осите и колелата с клещи или подобни. Смажете всички оси и лагери.

Сглобете инвалидната количка и настройте всички части, за да паснат на новия потребител. 

Сменете повредените части, когато е необходимо.

Вижте следната процедура за обновяване за повече информация.

Информация за това как да настроите инвалидната количка за нов потребител се намира в 

ръководството за инвалидна количка, което може да бъде изтеглено от нашата начална страница. 

www.My-Netti.com

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СЕДАЛКИ

Поради хигиенни причини препоръчваме да смените всички части на тапицерията,  когато нов потребител поеме 

инвалидната количка.

Задължително е да смените всички части на тапицерията, ако последният потребител е имал инфекция - вероятно с 

мултирезистентни бактерии.

Винаги следвайте етикета с инструкции за почистване върху възглавниците и калъфките. Таблицата на страница 4 

дава преглед на най-използваните възглавници Netti.

„Мъжката“ част на велкрото може да се почиства със стоманена четка за пила.

Ръководство за пране на ръчни инвалидни колички

Версия: 2024-038
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ПРОЦЕДУРА ЗА РЕМОНТ
Преди работа с инвалидната количка е препоръчително да поставите инвалидната количка върху повдигната маса или пейка,

осигурявайки ергономично правилна позиция, като избягвате ненужно повдигане. Използвайте препоръчани, висококачествени 

инструменти и вижте ръководството за потребителя, което може да бъде изтеглено от нашата начална страница www.My-

Netti.com.

Почистете инвалидната количка - вижте процедурата за почистване на

страница 4,  трудните петна, останали след процеса на почистване, 

могат да бъдат отстранени с метилов спирт. За смазване или смазване 

- отстранете възглавниците, опората за главата, опорите за краката,  

основните колела, предните колелца, опорите за ръцете и всякакви 

други аксесоари. Наклонете инвалидната количка назад към тръбите 

против накланяне.

РАМКА:

Проверете рамката за деформации, счупвания, повреди, ожулвания и 

липсващи винтове, болтове и гайки. Износените части трябва да бъдат 

сменени и, ако е необходимо, смажени. Деформираната рамка и части 

трябва да се бракуват.

ОСНОВНО КОЛЕЛ О:

Основните колела и джантите могат да се почистват със сапунена 

вода или метилов спирт. Почистете джантите и проверете гумите за 

повреди и пукнатини, сменете ги,  ако е необходимо. Смажете оста на 

бързо освобождаване/основното колело. Проверете дали бързото 

освобождаване заключва главното колело, когато е монтирано на 

инвалидната количка. Това се прави чрез издърпване на основното 

колело след монтиране, като се уверите, че колелото е здраво 

закрепено.

П ръст ен з а натискане

Бъ рзо освобождав ане

ПРЕДНИ КОЛЕЛА И ПРЕДНИ ВИЛИЦИ:

Почистете предните вилки с метилов спирт. Смажете оста с бързо 

освобождаване и проверете за луфт. Ако има хлабина в оста за 

бързо освобождаване, отстранете я,  почистете я с метилов спирт и 

нанесете лепило Thread Lock, за да закрепите предната вилка в 

корпуса на лагера.

Основно колело

Носеща къща

Демонтирайте предните колела от предните вилки за 

почистване с метилов спирт и проверете за хлабина в 

лагера. Сменете предните колела, ако са износени.

Про верете дали бър зото освобо ждаване  закл ючва пр едн ото колел о, когато е 

мон ти рано  на  ин валидната коли чка  (вижте  ръко во дството за по тр ебителя за по вече  

по др обн ости ).

Със т ез ание с  т опка

Ексцентричен болт

Преднавилка

За правилно маневриране проверете дали корпусът на лагера 
е

монтиран вертикално по отношение на земята (вижте 

Ръководството на потребителя за повече подробности).

Предн и колела

Бъ рзо  осв обожда ване

Колело ос

Лагер
къща

Ръководство  за ми ене на ръчни ин валидни 
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Подложка з а опора на ръкат а

Винт за позициониране

• ОПОРИ ЗА РЪКА - NETTI III / NETTI V: Проверете 

дали пистата на ключалката е почистена. Уверете се, че 

позиционният винт е монтиран и в правилната позиция. 

Проверете дали опорните подложки за рамото са 

монтирани с два винта от всяка страна, проверете дали 

винтовете са стегнати. Поставете опората за ръката в 

почистената скоба за опора за ръка на рамката, 

преместете опората за ръка бавно напред и назад, 

докато завивате заключващия винт навътре. Когато 

луфтът в опорите за рамото е отстранен, затегнете 

контрагайката.

• ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА РЪКА NETTI 4U:

Уверете се, че механизмът за заключване и освобождаване работи. 

Проверете изместването по дълбочина/дължина на опорните 

подложки за рамото, затегнете винтовете в опорните подложки за 

рамото.

Блокировка з а прем ест ван е на дълбочината

•  ДРЪЖКИ ЗА БУТАНЕ:

Проверете дръжките за бутане за износване и повреда. Ако 

ръкохватките са износени, трябва да се смени цялата дръжка за 

бутане. Уверете се, че предпазният винт е поставен.

Проверете дали щифтът на подслона в пластмасовата скоба не е 

деформиран.

• PUSH BOW:

Про верете всички винтове и то чки  н а закрепван е. Отстран ете разхлаб ените ви нтове, 

по чистете с мети лов сп ирт и поставете отно во  с помо щта на лепил о Thread  Lo ck 

(пълн о заключване).

Проверете дали дръжките за накланяне и освобождаване назад са 

маркирани с правилни символи. Сменете регулиращите дръжки и 

колела, ако е необходимо.

каучук

хватка

Освобождаващ механизъм

сигурно ст

винт

Пуш лък

Заключван е на позиц ият а
Поддръжка на главата

скоба

Заключван е на позиц ият а

Ако рутинното почистване не е спазено и дръжките за 

задвижване/ръкохватките са неправилно почистени, 

сменете с нови.

•ОБЛЕГАЛКА:

Проверете велкро гърба за повреда при шиене и заключване. 

Ако е необходимо, почистете велкрото с влажна кърпа. 

Затегнете презрамките.

„Мъжкият“ велкро може да се почиства със стоманена четка за 

пила.

Освободете дръжката

Велкро гръб

•ОПОРА ЗА ГЛАВА:

Проверете дали опората за главата е чиста и че няма 

ожулвания или разкъсвания.

Сменете опората за глава, ако инвалидната количка е за нов 

потребител. Маслени винтове и колела.

Проверете и сменете дръжките и колелата, ако е необходимо.

Дръжка за регули ране

Ръководство за пране на ръчни инвалидни колички

Версия: 2024-0310



• МЯСТО ЗА СЯДАНЕ:

Проверете опорната плоча за счупване или пукнатини и липсващи 

винтове. Почистете възглавницата на седалката в съответствие с 

инструкциите за почистване на етикета на възглавницата или 

сменете. Вижте процедурата за почистване на системата за 

сядане, страница 4).

•МЕХАНИЗЪМ ЗА ГРЪБ И НАКЛОН:

Проверете газовите пружини за повреди и сменете, ако е 

необходимо. Регулиране и смазване на проводници и кабели и 

кабелни трансфери. Почистете и смажете буталния прът на 

газовата пружина.

• ОПОРА ЗА КРАКА:

Проверете и регулирайте колелото/дръжките, проверете дали няма 

повредени или липсващи регулиращи винтове. Затегнете 

разхлабените винтове/гайки и смажете всички подвижни части. 

Не смазвайте лентата за регулиране в механичната ключалка.

Проверете механичното заключване на опорите за краката с 

регулируем ъгъл и, ако е необходимо, сменете заключващия 

конус. Отстранете и проверете прилягането на опорите за 

краката към рамката. Ако е необходимо, сменете опорните скоби 

за краката.

Бутален прът

Д ръжка на спирачкат а

Д ръжка на спирачкат а

Спира чна челюст

• РЪЧНИ СПИРАЧКИ:

Проверете дали всички винтове са на място и стегнати. Ако 

частите са разхлабени или липсват, сменете цялата спирачка от 

съображения за сигурност. Регулирайте спирачките, блокиращи 

колелата, когато се активират, като използвате разумна сила.

Барабанните спирачки се почистват и регулират, като блокират 

колелата чрез пълно издърпване на дръжката.

Спира чна челюст

Скоба

Скоба

Нети В
• АНТИ СЪВЕТИ:

Проверете зацепването и освобождаването на тръбите 

против накланяне в горно и долно положение.

Регулирай те тръби те срещу наклан ян е п о отношени е н а о сн овните колела (ви жте 

Ръководство то  за п отреби теля за пр ави лно  р егули ране).

Пластмаса

дър жач

• ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Използвайте само ор игиналн и части Alu Reh ab AS. Изпо лзвай те леко масл о 

за вело си педи вър ху подвижни те части и лагери те.

Използвайте смазка HHS (Wurth) на газови пр ужи ни.

Заклю чване

Пролет карф ица

Про фил  тръба

Заключване

карфица

Про лет

Netti 4U / CED

Заклю чване

пералня

Netti 4U /CED

Препоръчително лепило:

Loctite 2701 Thread Lock - пълно заключване. 

Loctite 243 Thread Lock - частичен фиксатор.

Сребрист цвят: RAL 9007 Графитно 

сив цвят: RAL 7024 Черен код: RAL 

9005

Вин аги  и майте н а р азпо ложени е Ръко во дството за потреб ителя.

Пластмаса

скоба

Пластмаса

дър жач

Пролет

Заклю чване

пералня

Защит а срещу преобръщане на вси чки друг и инвалидни колички

Пластмаса

колело

Ръководство  за ми ене на ръчни ин валидни 

коли чки  Вер си я: 202 4-03 11



функция Модел Тест/проверка Готово/ОК

Накл аняне Семейство Нети II I

Нети С

Семейство Netti 4U Семейство 

Netti Dynamic Семейство Netti 

AdaptPro Семейство Нети V

Преместете функциите за накланяне в двете външни позиции и 

проверете дали има свободно движение. Проверете дали кабелите 

са свободни от препятствия. Проверете дали функцията за 

накланяне е маркирана с правилни етикети.

гръб-

облегнете се

Семейство Нети II I

Нети С

Преместете регулатора за накланяне на облегалката в двете 

външни позиции и проверете дали има свободно движение.

регулиране Семейство Netti 4U Проверете дали кабелите са свободни от препятствия.

Семейство Netti Dynamic Проверете дали функцията за накланяне е маркирана с

Семейство Netti AdaptPro правилни етикети.

Семейство Нети V

Бутане

дръжки

Всички инвал идни колички,

освен

Netti 4U CED и BASE

Семейство Netti AdaptPro

Нети С

Проверете дали ръкохватките нямат абразия и повреда. Проверете 

дали дръжките за задвижване се регулират свободно и се 

заключват в позиция. Проверете дали ограничителният винт и 

малката стоманена пластина са правилно поставени.

Пуш лък Netti 4U CED

Нети С

Семейство Netti AdaptPro

Про верете дали бутащата дъга е здраво закреп ена и заклю чен а н а място .

Глава

подкрепа

Всички инвал идни колички Проверете дали малкият фиксиращ винт в центъра отгоре на 

адаптера за опора на главата е затегнат и дали малката стоманена 

плоча е монтирана правилно. Проверете дали опората за главата е 

чиста и непокътната и че дръжките за регулиране функционират 

правилно.

Arm

подкрепа

Семейство Нети II I

Нети С

Семейство Netti 4U Семейство 

Netti Dynamic Семейство Netti 

AdaptPro Семейство Нети V

Про верете дали оп орн ите п одложки за ръцете съвпадат и са р егули рани  п о 

по до бен начин  о т двете стр ани. Проверете дал и регул иран ето  н а височи ната се 

закл ючва п равилн о.

Регулирайте пластмасовите винтове в опорната скоба за рамото и 

затегнете контрагайката, опората за ръката трябва да се плъзга 

лесно в опорната скоба за ръката. Стопорният винт трябва да се 

регулира на еднаква височина от двете страни.

Плъзгащият механизъм трябва да работи лесно. Проверете дали 

опората за ръката се заключва при завъртане напред.

ПРОВЕРКА НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО ПРЕДИ ДОСТАВКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

Проверете дали инвалидната количка е регулирана според поръчката.

Визуална про верка:

– Всички щифтове, щепсели и винтове са правилно монтирани.

– Проверете шиенето на гърба на велкрото, не трябва да се виждат разхлабени конци.

– Проверете дали плочата за сядане е в добро състояние и правилно регулирана за дълбочината на
седалката.

– Проверете дали тъканта на седалката Netti Comfort е непокътната.

Уверете се, че ръководството за потребителя на инвалидната количка е под ръка, като ремонтирате.

Ръководство за пране на ръчни инвалидни колички
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функция Модел Тест/проверка Готово/ОК

Лагер
жилища

Всички модел и с изкл ючение  на

Семейство Netti 4U Семейство 

Netti AdaptPro Семейство Нети V

Уверете се, че корпусът на лагера е регулиран във вертикално 

положение спрямо хоризонталната земя.

Отпр ед

колела
Всички модели инвали дн и колички Предни те колел а за б ързо  о сво бождаван е трябва да се движат свобо дн о и да се 

движат свободно  и  да ги  заключват в си гур на позиция. Про вер ете дали има 

мин имален сво боден хо д в клю чалката за бър зо освобо ждаване. Провер ете 

дали и двете предни  ко лела са монтир ани в едн о и също по ложени е н а о твор а 

на пр едн ите ви лки.

Осно вн о колело Всички модели инвали дн и колички Про верете дали осно вните ко лела са закл ючени здр аво  и  дали  бър зо то  

освобо ждаване раб оти своб одно пр и вклю чван е и  и зклю чван е. Про вер ете дали 

има мини мален сво боден ход в клю чал ката за бързо освобо ждаване. Проверете 

дали и двете основн и ко лела са мон ти рани  в едн о и също по ложени е н а о тво ра 

в скоб ата на рамката н а кол елото. Не трябва да има своб оден ход в 

натискащите джанти.

Спир ачки Всички модели инвали дн и колички Проверете дали спирачките са еднакво регулирани 

от двете страни и дали блокират основните колела 

сигурно с възможно най-малко необходима сила.

Разширение

парче

оп ора за краката

Всички модели инвали дн и колички Удължителят трябва да бъде здраво закрепен и 

еднакво регулиран от двете страни.

Опора за крака

ъгъл
Семейство Нети II I

Нети С

Проверете дали ъгловата ключалка се заключва в желаните ъгли 

и опората за крака е лесна за монтиране и премахване. Не

регулируема Семейство Netti 4U трябва да има свободен ход в заключващата скоба. Проверете

Семейство Netti Dynamic 

Семейство Netti AdaptPro 

Семейство Нети V

дали се движи лесно и фиксирайте регулирането на дължината.

Опорите за прасеца трябва да са еднакво регулирани от двете 

страни. Тапицерията на коляното трябва да е чиста.

Опора за крака

уни вер сал ен

Семейство Нети II I

Нети С

Проверете връзката между опората за крака и 

рамката; че е лесно да се монтират и демонтират. Не 

трябва да има свободен ход в заключващата скоба. 

Проверете дали се движи лесно и фиксирайте 

регулирането на дължината

Семейство Netti 4U

Семейство Netti Dynamic

Семейство Netti AdaptPro

Семейство Нети V

Тръби против  на крайници Всички модели инвали дн и колички Проверете дали настройката е еднаква от двете страни и дали 

позицията е правилна спрямо основните колела. Проверете 

зацепването и освобождаването на тръбите против накланяне 

нагоре, надолу, навътре и навън. Проверете дали тръбите 

против накланяне са правилно етикетирани.

Насочен

стаб илно ст

Всички модели инвали дн и колички Натиснете инвалидната количка с еднаква сила от двете страни 

на бутащата щанга, оставете количката да се търкаля свободно 

напред. Инвалидната количка трябва да се търкаля напред по 

права линия, ако не, регулирайте предните колелца и 

основните колела (вижте ръководството за потребителя).

Ръководство  за ми ене на ръчни ин валидни 

коли чки  Вер си я: 202 4-03 13



РЕЦИКЛИРАНЕ

Инвалидната количка е проектирана да улеснява разделянето на компонентите на стола на отделни материали, за да направи 

рециклирането възможно най-лесно. Вижте ръководството за рециклиране SM0032 на Alu Rehab, за да получите преглед на това 

кои материали се използват за различните компоненти и как те могат да бъдат разделени и рециклирани. Винаги обмисляйте 

ремонт и повторна употреба преди изхвърляне. Най-екологичното нещо е да се използва повторно, ако е възможно.

Свържете се с местния център за рециклиране за информация кои компоненти и материали могат да се рециклират. Най- 

ниското ниво на рециклиране е да се отделят метални, пластмасови + компоненти от пяна и дърво.

Най-високото ниво е да се прави разлика между отделните видове метал, видове пластмаса и дърво.

Газовите пружини, батериите и електрическите компоненти трябва винаги да се съхраняват в отделни контейнери и да се 

доставят в оторизирани пунктове за рециклиране.

Счупените части могат да станат суровина за нови продукти!

ФОРМУЛЯР ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОЦЕДУРА 
ПО ИЗПИВАНЕ И РЕМОНТ

• Номер на рамката/сериен номер

• ПРОЦЕДУРАТА Е ИЗПЪЛНЕНА ОК:

•Процедура за почистване

•Ремонтна процедура

•Функционален контрол

Всички точки по-горе са изпълнени и инвалидната количка е готова за доставка

Име на компанията:

Техник:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Място -Дата: Подпис:

. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Това попълнено ръководство за обновяване следва обновената инвалидна количка до крайния потребител, като документира, 

че инвалидната количка е обновена в съответствие с препоръките на производителя на инвалидната количка. Това гарантира 

поддържането на безопасността на крайния потребител и дълготрайната функция на инвалидната количка.

Ръководство за пране на ръчни инвалидни колички

Версия: 2024-0314



• ПРОЦЕДУРАТА Е ИЗПЪЛНЕНА ОК:

•Процедура за почистване

•Ремонтна процедура

•Функционален контрол

Всички точки по-горе са изпълнени и инвалидната количка е готова за доставка

Място и дата: Техник:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

• ПРОЦЕДУРАТА Е ИЗПЪЛНЕНА ОК:

•Процедура за почистване

•Ремонтна процедура

•Функционален контрол

Всички точки по-горе са изпълнени и инвалидната количка е готова за доставка

Място и дата: Техник:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

• ПРОЦЕДУРАТА Е ИЗПЪЛНЕНА ОК:

•Процедура за почистване

•Ремонтна процедура

•Функционален контрол

Всички точки по-горе са изпълнени и инвалидната количка е готова за доставка

Място и дата: Техник:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Ръководство  за ми ене на ръчни ин валидни 

коли чки  Вер си я: 202 4-03 15



производител:

Alu Rehab AS

Бедрифтсвеген 23

N-4353 Klepp Stasjon

Норвегия

post.klepp@meyragroup.com 

T: +47 51 78 62 20 my-

netti.no

Дистрибутор

Alu Rehab ApS Kløftehøj 

8

DK-8680 Ry

Дания

info.ry@meyragroup.co
m

T: +45 87 88 73 00 
F:

+45 87 88 73 19 my-

netti.dk

моя-Netti.com

РЕХА груп ООД

8000 гр. Бургас, 

тел.: 056 71 50 71, 

моб.: 0895 520 540
www.reha.bg

mailto:post.klepp@meyragroup.com
mailto:info.ry@meyragroup.com
mailto:info.ry@meyragroup.com
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